








ISO PLAN 

r 

CE 750, 1100 

Kao strovana za protzvodnju termotzolactomh ISOPLAN 
plota konste se specijlana keramicka 1 mmeralna vlakna. U 
kombmacijt sa puniocima i vezivnim materijalima poslife 
se visoka temperaturna otpornost, a zahval)ujuci maloj 
toplotnoj provodljvosti, izolacione osobine su dobre. 
Organska vezvna sredstva sagorevaju na temperaturi od 
300·400'C pri cemu dolazi do obezbojavanja matenjala. Na 
vtsoktm temperaturama obezbojavanje iscezava 

Primen a: 
• lndustn1a telika 
• Top10mce 1 livmce 
• lndustn,ske pect i boJieri 
• Gonomci na ut1e i gas 
• Vatrostalna vrata 
• lzotaciJa vrelog vazduha 
• Peel 1 uredaji za su�enje 
• Konstrukclja uredaa i delova 
• lndustrija stakla 

Tehnifke informacije o ISOPLAN·u 
Materijah napravl)eni od ISO PLANA posedu)u dobro 1zbal· 
anstranu gustmu i zbog toga su pogodnt kako za vtsoku 
temperaturnu izolaciju tako i za zaptivan1e gde 1e medt)um 
mertm gas do pitttska do 3 bara 

Ravnl zaptivafi od ISO PLAN ·a 
Kada se ISOPLAN koristi kao ravni zaptivac potrebno 1e 
zbog sigurnosti 1 dobrog funkcionisan)a da pov�inskt radni 
pntisak ne prelazi 10 N/mm' i da minimalna �irlna zapttvke 
bude uzeta u obzir (konsultovati na�e strutnjake). 

STANDARDNE DIMENZIJE ISOPLAN PLOCA 

1000 x 1000 mm 

Debljma m m : 1.5 2 3 4 5 6 8 10 

ISOPLAN 
KARAKTERISTIKE MATERIJALA 

750 1100 

Gustma DIN E28090T.2 g/cm' 0.95 0.95 

SttSijivost ASTM F36K % < 25 < 25 

Zatezna cvrstoca DIN52911 N/mm' 

popreeno Test na 800 C/h 
>4 >4 

Gubitak pri zarenju DIN 52911 % 17 17 

G ubitak debljine < 2.5 < 2.5 

Sman)en je duzine < 1.7 <1.7 

ISOKERAM H PAPIR 1e protzveden od keramickih vlakana u 
sp ecijalnom mokrom postupku 1 odhku)e se tzvanredmm 
osobinama u pogledu izolactje I savtiljivosti. Usavrsenm 
tehnikama proizvodnje dobljen je proizvod izvanredno uni· 
formne strukture sa dobrlm izolacionim svojstvima. 
dobrom obradivoscu glatkom povrsinom. 

Specijalna izvedba: 
Visoko kvalitetm OS papir kOJt 1e naprav11en od ispranog 
vlakna, predvtden za speCtJalne namene, koje zahtevaju 
vtsoki stepen ctstoce. 

Karakteristike: 
• Visoka temperaturna otpornost 
· Mala tezina 
• Visoka refleksija toplote 
· Otpornost na temperaturne promene 
• Do bra izdrzljivost na elektrricna opterecenja 
• Jednostavan za montafu. obradu i oblikovanje 

Tipicne primen e: 
• Zaptivke 
• lzolacija do plasta u valrostalstvu 
• lspune kod dilatactomh fuga 
• tzolacija na indukctontm pectma 
• Delovi za kalupe 

TEHNICKI POOACI ZA ISOKERAM H PAPIR 

Klastfikacija temperature C 1250 1400 1600 

Trajna temperatura C t 100 1250 1450 

Temperatura topljen)a "C 1760 1560 2000 

STANDARDNE DIMENZIJE 

Sirina mm 2 3 4 5 6 7 8 

Debljina mm 600, 1000, 1220 

ISDKERAM H CEBAD izraden a su od dugafkth neorgan­
skth, keramickih vlakana. Otporna su na visoke tempera­
ture. TakoOe, imaju veoma dobra mehanicka svojstva, 
nestisljiva su i vrlo elasticna, sa vrlo niskim toplotntm 
kapacitetom i otporna na temperaturne izmene. Takode. 
poseduju visoku hemjsku otpornost sa izuzetkom fluo­
rovodonicne i fosforne k iseline i koncentrovane baze. Para, 
voda i ulje nemaju nikakvog ulicaja na njihove perlormanse 
nakon susenja 

Karak1eristike: 

• Vtsoka stabtlnost oblika 
• Vtsoka zatezna evrstota 
• M alatefma 
- Vatrostalnost 
- Visoka moe rellektovanja top lote 
- Mall kapacitet skladistenja toplote 
• Stabilnost pri izmeni tempera.ture 
· Odlicna otpornost na toplotu 
· Dobra zvucna izolacija 
· Nezapaljivost 
• Otpornost na koroztju 

Tipifne prlmene: 
• lzolattJ3 do plasta u vatrostalstvu 
- Presvlacen1e kod visokih peci 
• Zaptvanje na visokim temperaturama 
• Kod dilatactonih fuga 
- zastita od poZ3ra 

TEHNICKI PODACI ZA ISOKERAM H CEBAD 

Klasllikacija temperature •c 1250 1400 1600 

Trajna temperatura •c 1100 1250 1450 

Temperatura topljenja •c 1760 1560 2000 

Oebljina Sobna tezina kg/m' 

mm 64 96 128 160 

6 . . 

9 . . 

13 . . . 

19 . . . . 

25 . . . . 

38 . . . 

50 . . . 



ISOKERAM H PLOfE su izraoene od cvrslog matentala. na 
baz1 keram1tkog vlakna i neorganskog vezivnog matentala 
Otporna su na ekstremno visoke temperature. Posedutu 
malu toplotnu provodljivost, otpornost na temperaturne 
promene i hemijsku stabi tnost. Zbog svojih dobritt 
mehanickih osobina, nasla je svoju primenu u termotehni· 
c1. kod pnsustva v•bracija, mehanickih opteretenja i 
erozivnih uhcata. 
Obrada, kao �to su testerisanje, secenje ili bu�ente je jed· 
nostavna 
ISOKERAM H PLOfE se odl1kuju visokom hemiJSkom sta· 
bllnostu, otporne su na vetinu koroz1vmh agenasa sa 
1zuzetkom fluorovodonicne. tostorne. hlorovodomtne 1 
sumporne k•seline kao prema agresivnim bazama 
Sagorevante. organks1h vezivnih materijala pocmte na oko 
180 C i traje do oko 540'C, pri cemu proizvod dob•ja belu 
bOJU. 

Karakterislike: 
• Visoka tempreaturna izdriljivost 
• Niska toplotna provodljivost 
• NesaVIIIJIVOst 
• Otpornost na pntisak 
• Laka obrada 
• konstantna debltina 

Tipifne primene: 
-Zapt1van1e na v1S0k1m temperaturama 
• Visokotemperaturm pregradni zidovi 
• Obloge za kamme, dimnjake i peti 
• Oblaganje izmenjivaca toplote kod bojlera za domatinstva 
- lzolaclja staklenih kada 
• lzotacija gorionika i staklenih kada za topljenje 
- Oblagante kada i pregrada za tecne metale 
• Sistemi za zast1tu od pozara 
- Toplotno·•zola•coni sistemi za zast itu tjud• 
• Obloge za provodmke vrutih gasova 
- Obloge za peci 
• lzolaCIJ3 do plasta u vatrostalstvu 

TEHNICKI POOACI ZA ISOKERAM H PLOCE 

Ktasif•kaclja temperature •c 

G ustina kg/m' 

1250 1400 

210·330 

STANOARONE OIMENZIJE: 1000 x 610 mm 

Oebl]ma Kolicina po pakovantu 

2 40 

3 30 

5 22 

10 12 

12 10 

15 6 

20 6 

25 5 

Quality 
Management 

• DIN EN ISO 9001 
• QS-9000 
• VDA 6.1 

Environmental 
Management 

• DIN EN ISO 14001 




